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Eerder…1995

Eerder…



In datzelfde jaar begin van

Eco-Quantum



Eco-Quantum

Ook 1995: start GPR Gebouw

Initiatief gemeente Tilburg:
• Behoefte communicatiemiddel

ontwerpproces 
• Toepasbaar in vroeg stadium
• Snelle invoer & vergelijking van opties
• Maatregelen gericht op de praktijk
• “Meetbaar ” door puntenwaardering
• Aansluiten op (landelijke) ontwikkelingen
• Best practical means



Ontwikkeling GPR Gebouw

• 2000: versie 2
Excel tool
Verbreding naar kwaliteit
Tilburg en Rotterdam

• 2004: versie 3
LCA profielen, CO2 meter
Consumentenlabel
Uniformering dubo instrumentarium

• 2008: versie 4
Nieuwbouw & bestaand 
Milieu & kwaliteit  + webbased

Gebruikers

> 130 gemeenten / regio’s



Gebruikers

> 120 marktpartijen

Onderwerpen & Visie
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Resultaten

Gebouwgeometrie



Componenten specificeren

Materialen



Invoer componentniveau

Achtergrond materialen

• Bepalingsmethode “Materiaalgebonden 
milieuprestatie gebouwen en GWW-werken”

(> gericht op harmonisatie nieuwbouw)

• Milieubelasting levensloop gebouw:
• Bouw (van winning tot bouwplaats)

• Onderhoud & vervanging
• Uitloging (tijdens gebruik)

• Sloop (en hergebruik)

• Levensduur woning 75 jaar 
kantoor 50 jaar

• FE: m2 gebruiksoppervlakte/jaar



Nationale database

Productkaart nationale database

Beschrijving product
Productcode 31.02.006
Productnaam Hout zonder keur; geschilderd:alkyd
Elementcode 31.02
Elementnaam Buitenkozijnen
Eenheid m2
Productlevensduur 50 jaar
Productie, vervanging en afdanking per onderdeel
mat. code materiaal onderdeel aantal ehd bouwafval levensduur afvalcode afvalscenario stort verbr recy
314 pm tochtwering 0,000 kg 0 1 jaar 016 hout, 'schoon' 10% 85% 5%
265 Vuren aftimmerwerk 0,520 kg 10 50 jaar 017 hout, verontreinigd 5% 95% 0%
144 Meranti profiel 10,520 kg 5 50 jaar 017 hout, verontreinigd 5% 95% 0%
256 Verf, alkydverf schilderwerk 0,230 kg 15 35 jaar 001 afwerkingen 0% 100% 0%

Cyclisch onderhoud per onderdeel
mat. code materiaal onderdeel aantal ehd bouwafval levens duur afvalcode afvalscenario stort verbr recy
256 Verf, alkydverf schilderwerk 0,080 kg 15 6 jaar 001 afwerkingen 0% 100% 0%



Productprofielen in GPR 4
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Code Onderdeel Component Componentalternatief Toelichting eenheid levensduur indicator uitputting broeikas

Gesorteerd op indicator per eenheid per jaar alternatief per cyclus 1E+00 1E+00

20300501 gevels Buitenkozijn geen Buitenkozijn m2 1000 0,00 0,00 0,00

20300502 gevels Buitenkozijn pvc gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen m2 40 0,65 0,05 6,15

20300503 gevels Buitenkozijn verduurzaamd hout bifluoriden; geschilderd:alkyd m2 40 1,58 0,08 5,01

20300504 gevels Buitenkozijn hout met keur geschilderd:alkyd m2 50 2,28 0,07 6,76

20300505 gevels Buitenkozijn onverduurzaamd hout geschilderd:alkyd m2 25 1,22 0,07 2,72

20300506 gevels Buitenkozijn aluminium gemoffeld m2 50 3,14 0,16 28,25

20300507 gevels Buitenkozijn hout zonder keur geschilderd:alkyd m2 50 20,46 17,67 314,10

20300601 gevels Buitenraam geen Buitenraam m2 1000 0,00 0,00 0,00

20300602 gevels Buitenraam verduurzaamd hout bifluoriden; geschilderd:alkyd m2 40 2,56 0,13 18,28

20300603 gevels Buitenraam hout met keur geschilderd:alkyd m2 50 3,49 0,15 22,98

Voorbeeld Albatros



Dank voor uw aandacht
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