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Waardering van flexibiliteit in gebouwen
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Creditcriteria
Er kunnen 2 punten als volgt toegekend worden:

Punten

aar de geleverde bewijsvoering aantoont het casco dusdanig is ontworpen, dat aanpassingen met
minimale ingrepen door te voeren zijn.

aar de geleverde bewijsvoering aantoont de afbouw en inrichting dusdanig is, dat aanpassingen
met minimale ingrepen door te voeren zijn.
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Criteria-eisen

Eerste punt:

1. Scheiding van drager en inbouw. De inbouw is gescheiden van de drager gebouwd.
Installatiecomponenten zijn niet in het casco, gevel of dak ingestort of definitief gefixeerd.

Extra eis alleen voor woningen:

2. Uitbreidbaarheid casco. Het initiéle gebruiksopperviak is met minimaal 10% uitbreidbaar. De initiéle
constructie is berekend op deze uitbreiding. Dit kan een horizontale en/of een verticale uitbreiding
Zijn.

Tweede punt:

1. Indelingsflexibiliteit:
= Er zijn ontwerpen gemaakt en realiseerbaar voor meerdere programma’s/indelingen.
»  Alle verbliiffsruimtes hebben ten minste &én niet-dragende binnenwand, zodat deze relatief
eenvoudig te vergroten zijn.
+ Invergrote en verkleinde situatie voldoen de verbliffsruimten aan de minimumeisen volgens het
Bouwbesluit (zoals daglichttoetreding, brandveiligheid, ventilatie, en geluid).
2. Bereikbaarheid leidingtracés:
Componenten van elekirische-, data- en w-installaties (installaties, riolering, water, lucht, verwarming,
koeling) zijn bereikbaar en demontabel, zodat aanpassingen relatief eenvoudig mogelijk zijn bij
nieuwe wensen en indelingswijzigingen.
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Management 7 i 0% iy 8,40%
Gezondheid en Comfort 11 0‘ ——r
Energie 10 21 48% 19% 9,05%
Transport 5 10 50% 8% 4.00%
Water 4 6 67% 6% 4,00%
Materialen 6 12 50% 12,5% 6,25%
Afval 3 7 43% 7.5% 3.21%
Landgebruik en Ecologie 4 10 40% 10% 4 00%
Vervuiling 5 12 42% 10% 4 17%
Innovatie 1 10 10% 10% 1,00%
Totale BREEAM-NL score 55,87%
BREEAM-NL Kwalificatie VERY GOOD
*LET OF: het aantal Beschikbare punten vaneert afthankelijk van het gebouwtype; de hier
genoemde getallen zin slechts een voorbeeld
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Bijzondere kwaliteiten:

= in goede staat wan onderhoud
= flexibel indeslbaar
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Energielahel:
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milieu gezondheid gebruiks-
kwaliteit
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Toekomstwaarde
Toekomstgerichte voorzieningen
Flexibiliteit

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

Mate van witbreidbaarheid
GO = +50% vitbreidbaar

30 +25 tot +50% vitbreidbaar
30 +10 tot +25% uitbreidbaar
GO tof +10% vitbreidbaar

niet vitbreidbaar

Aanpasbare elementen

scheiding van drager en inbouw

doorbreekbare zones in plafond en viceren

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen
installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar

elementen met korte levensduur niet vervangbaar ontwerpen

Verandering indeling

meerdere gebruiksfuncties binnen eenzelfde casco (opeenvelgend) mogelijk
meerdere kantoorconcepten binnen eenzelfde casco (opeenvalgend) mogelijk
gebouwgebruikseenhaden zijn samen te voegenide splitsen

verirekken eenvoudig te vergroten of verkleinen
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Database achtergrondgegevens

* Basisprocessen

* Afdankscenario's
Database specifieke productprofielen

Database specifieke productkaarten

Rekeninstrumenten
DuboCalc
Eco-Instal
EcoQuantum

Database generieke productkaarten

GreenCalc’
GPR-Gebouw

Duurzaam Inkopen

Rekenregels
Incl. variabele invoer met enkele keuzeparameters in de
instrumenten voor gebouwspecifieke constructies
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BREEAM.NL

Milieuprestatie in
schaduwoprijs

Bouwbesluit

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-
werken

Berekeningswijze voor het bepalen van de milieuprestatie van
gebouwen en GWW-werken gedurende hun gehele
levensduur, gebaseerd op de levenscyclusanalysemethode
(LCA-CML2).

NEN 8006
CEN-TC 350

Milieueffectcategorieén
euitputting
*broeikaseffect
e0zonlaagaantasting
*smog

ehumane toxiciteit
eecotoxiciteit, water
eecotoxiciteit, terristisch
everzuring

evermesting

Milieukengetallen
* Emissie broeikasgassen
* Uitputting grondstoffen







% I
2 H#H %2 5 |
# % 2

# % 2 ! #
% - % /
# H# %

# % ,






